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nstallationsguide

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfaltig durch. Die Installation der
Sauna sollte von mindestens zwei Personen ausgefihrt werden. Versuchen
Sie nicht, die Sauna auf eigene Faust zu installieren, da Sie leicht das
Produkt schadigen kénnen. Der Boden, auf dem die Sauna platziert ist,
muss vollstandig eben sein. Waschen Sie die AuRenseite der Sauna nicht
mit Wasser ab, stellen Sie die Sauna nicht auf feuchten Boden, da die
Feuchtigkeit durch den Boden in die Sauna eindringen und diese schéadigen
kann. Die Sauna sollte nur innerhalb des Hauses platziert werden.

Elektrosicherheit

Wir empfehlen, dass Sie die Sauna an eine dedizierte Leitung anschlieBen. Ein
dedizierter Anschluss erfordert, dass kein anderes elektronisches Gerat den
Anschluss mit der Sauna teilt. Wenn Sie dies nicht beachten, kann es zu
elektrischen Stérungen kommen, was die Leistung der Sauna vermindern kann.
Achten Sie auch darauf, dass die Steckdose ordnungsgemal} geerdet ist. Es kdnnen

ernsthafte Schaden auftreten, wenn die Sauna nicht richtig angeschlossen wurde.

Verpackungsinformation

Diese Sauna ist in 5 Paketen verpackt, 6ffnen Sie die Pakete in der
Reihenfolge 1,2,3,4,5 und seien Sie dabei vorsichtig, sodass keine Schaden
entstehen.

Jede Sauna hat eine Seriennummer, die auf der AulRenseite jeden Kartons
gedruckt ist, kontrollieren Sie vor dem Montieren der Sauna, dass auf jedem
Karton die gleiche Seriennummer steht. Falls dies nicht so sein sollte,
kontaktieren Sie bitte den Verk&ufer. Seien Sie beim Offnen der Kartons sehr
vorsichtig, da zerbrechliche Teile und Glas enthalten sind. Auch wenn Sie die
Kartons wahrend des Montierens auf die Seite stellen, stellen Sie sicher, dass
diese mit dem Pfeil nach oben stehen, da ansonsten das Bauholz nach einer
gewissen Zeit deformiert werden kann, was das Montieren anschlieBend
schwieriger macht. Kontrollieren Sie auch vor dem Montieren bei jedem Teil,
das dieses keine Schaden hat. Wenn Schaden vorhanden sind, schicken Sie die
betreffenden Teile so schnell wie moglich an den Verkaufer zurlick. Achtung!
Wir Gbernehmen keine Verantwortung fiir Schaden an einem bereits
montiertem Produkt!



Bauanleitung

Mindestens zwei erwachsene Personen werden fiir die Installation der Sauna benétigt. Lesen Sie vor der
Installation der Sauna das Handbuch sorgfaltig durch.

<1> Platzieren Sie die Sauna

Bevor Sie den Platz fiir die Sauna auswahlen, denken Sie an folgendes:

1. Die Stromkabel der Sauna miissen zugénglich sein
2. Der Boden muss eben und der Raum trocken sein

<2> Platzierung des Bodenpaneels

Bodenpaneel

Achten Sie darauf, dass der Bodenpaneel richtig auf dem Boden platziert ist.
Bauen Sie die Sauna ruhig etwas von der Wand entfernt auf und schieben Sie sie

dann danach auf ihren eigentlichen Platz.

<3> Montage der Riickenwiinde

Stellen Sie die Riickenwénde auf den hinteren Teil des Bodenpaneels und schrauben sie diese mit

den enthaltenen Schrauben zusammen.




<4> Montage der Bankstelle

Montieren Sie die langere Bankstelle bevor Sie die Seitenwande fest anbringen. Schlieen Sie das
Stromkabel an die Riickenwand, die am néchsten ist.

Befestigen Sie die Seitenwénde mit den Riickenwanden mittels der
Hakenverschliisse. Beachten Sie, dass alle Hakenverschliisse richtig und fest
sitzen.

Schrauben Sie das Metallstiick auf den (oberhalb) der Seiten- und
Riickenwiinden fest.



<6> Montieren Sie das Seitenglas und die Tiir
<7> Platzieren Sie das Dach

Platzieren Sie das Dach vorsichtig auf den montierten Riick- und Seitenwanden.

1. Wenn das Dach auf seiner Position ist, driicken Sie dieses vorsichtig auf seine Position,
sodass es auf den Saunawénden sitzt.

2. Seien Sie vorsichtig, dass Sie sich nicht zwischen Dach und Wand einklemmen.

<

<8> Montieren Sie die kurze Bankstelle

Schieben Sie mit Hilfe der vertikalen Fithrung die kurze Bankstelle mit den Heizgeraten auf ihren Platz

1. Stellen Sie sicher, dass die Heizgerate nach aullen abgewinkelt sind.

2. Driicken Sie die Bankstelle vorsichtig gegen den Boden, sodass sie fest an ihrem
Platz ist. 4



<9> Montieren Sie die Sitzbinke

1. Schieben Sie die Banke mittels der horizontalen Fithrungen an ihre Pldtze (beginnen Sie mit der langen

Bank).
2. Stellen Sie sicher, dass die Bank ganz nach hinten geschoben ist und sie fest sitzt.
3. Es kann sehr eng werden, die Sitzbanke zu montieren. Seien Sie deshalb achtsam, damit Sie weder Banke

noch Saunawinden beschéddigen.

<10> Schlielen Sie die Frontheizgeriite an
1. Verbinden Sie die Heizgerate mit den Kabeln.

2. Bringen Sie die Heizgerite in den Halterungen an.




<11> Anschliisse an die Kontrollbox auf dem Dach

1. SchlieBen Sie die Stromkabel von den Heizgeréten an.

2. Schlieflen Sie das Signalkabel des Kontrollpanels an.

3. SchlieBen Sie das Kabel an die LED-Beleuchtung an.

4. Kontrollieren Sie die Anschliisse und achten Sie darauf, das alles ordentlich sitzt.

<12> Montieren Sie den Tiirhandgriff

!

Make sure the parts Place outside door handleon the Secure inside door
of handle are in order. glass door. Ensure plastic stoppers handle by tightening
are againstthe glass. the pre-attached
grub screws.

<12> GenieBlen Sie Ihre neue Sauna

Nun ist die Sauna fertig aufgebaut, stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose und kontrollieren Sie,
das alles funktioniert. Dann miissen Sie nur noch ein Handtuch holen und Ihre neue Sauna genief3en!



Instruktionen fur das Kontrollpanel




[. Funktionen
Infrarotwédrme
Leuchtsystem und Effektbeleuchtung
Bluetooth-Empfénger
MP3/USB Kopplung und Radio
Dimmbarer Warmeeffekt Einstellung

II. Instruktion

1. Start on/off

Stecken Sie das Kabel in die Steckdose und Sie héren einen Piep-Ton. Driicken Sie auf &4 , um das
Kontrollpanel zu starten, jetzt funktioniert das Licht und die Musikanlage, aber die Heizgeréte sind noch immer
ausgeschalten. Halten Sie fiir mehrere Sekunden gedriickt, um sie wieder auszuschalten.

2. Wirme

Driicken Sie kurz wieder auf [§&¥ , dann leuchtet die Lampe unter HEATING. Dies bedeutet, dass das
Wairmesystem gestartet ist. Um das Heizsystem wieder auszuschalten, driicken Sie noch einmal schnell auf den
Knopf. Halten Sie sowohl + als auch - gedriickt, um zwischen Fahrenheit und Celsius zu wechseln.

3. Einstellung der Zeit

Die Sauna kann von 0-90 Minuten eingestellt werden.

a) Driicken Sie den Pfeil nach oben oder unten, um die Zeit um je eine Minute zu
dndern.

b) Halten Sie den Knopf gedriickt, um schneller zu justieren.

c) Wenn Sie fiir 5 Sekunden nichts driicken, zeigt das Zeitdisplay an, wie viel
Zeit von Threr aktuellen Saunasession noch iibrig ist und lduft dann im Minutentakt
herunter.

3. Effekteinstellung

Die Infraheizgerite konnen separat in drei unterschiedlichen Gruppen justiert werden:
30, 50, 70 och 100%. Wenn die Warme z.B. am Riicken zu intensiv wird, konnen Sie
die Warme am Riicken separat einstellen. Wenn die eingestellte Lufttemperatur
erreicht ist, gehen alle Heizgeréte runter auf 30%-Effekt.

4. Verzogerter Start

"Mode" Knopf ist dazu da, um das Programm der Sauna spéter starten zu lassen.

Driicken Sie noch einmal auf den Auto-Knopf und stellen Sie die Minuten/ Stunden
ein, in welcher der Start beginnen soll. Dies stellen Sie mit den Pfeilknopfen ein. Die
Pfeilknopfe der Temperatur (Temp) sind hier fiir die Stunden und die, fiir die Zeit

(Time) fiir die Minuten. Der Start der Sauna kann um maximal 24 Stunden verzogert
werden.



5. Wechseln Sie zwischen Celsius und Fahrenheit.

Sie konnen zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln, indem Sie die Pfeile unter dem Temperatur-
Display gleichzeitig driicken. Driicken Sie zuerst einmal auf einen der Pfeile, dann beginnt es zu blinken.

Halten Sie dann einen der Pfeile gedriickt und dann direkt ebenfalls den anderen fiir 3 Sekunden.

6. Beleuchtung

Der RGB-Knopf'ist dafiir da, um die Effektbeleuchtung unter der Sitzbank zu justieren. Die Farbe
kann durch das Driicken auf diesen Knopf geandert werden.

Der andere Beleuchtungsknopf ist dafiir da, um die Beleuchtung auf dem Dach zu starten oder zu
beenden. Farbe, Effekt und unterschiedliche Programme konnen mit der mitgelieferten Fernbedienung

eingestellt werden.



Hinweise fiir die Anwendung

Lassen Sie Ihre Sauna ungefahr 10 Minuten vor Anwendung aufheizen oder solange bis
sie eine angenehme Temperatur erreicht hat. Trinken Sie vor und nach der
Saunasession viel Wasser, um eine Austrocknung zu vermeiden. Es wird empfohlen,
40-60 Minuten pro Session nicht zu Gibersteigen. Wenn die Luft innen zu stickig wird,
offnen Sie das Ventil im Dach, um frische Luft hineinzulassen. Beachten Sie, dass die
Heizgerate ausgeschaltet sein mussen, wenn Sie die Bodenheizung hochklappen, damit
diese nicht Uberhitzt werden.

Tipps:

e Sie kdnnen mit dem Saunieren beginnen, bevor die Sauna die gewlinschte
Temperatur erreicht hat. Dies lasst die Sauna schneller aufheizen und der
Kérper gewohnt sich an die Temperatur.

e Die durchschnittliche Lufttemperatur, die die meisten am angenehmsten
finden, sind ca. 52 Grad (125F).

Beachten Sie:

e Wenn die Temperatur nicht langer auszuhalten ist, verringern Sie die Temperatur oder
gehen Sie raus, nehmen eine Pause und trinken Wasser oder beenden Sie die Saunasession.

e Spritzen Sie kein Wasser auf das Heizgerat oder irgendeinen anderen
elektronischen Komponenten in der Sauna.

e Installieren Sie niemals ein Schloss an der Sauna

e Alle Reparaturen miissen im Einvernehmen mit dem Verkaufer durchgefihrt
werden, da ansonsten die Garantie auf das Produkt entfallt.

e Die Sauna sollte nicht in Minusgraden stehen.
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Reinigung und Instandhaltung

Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Handtuch/ Lappen, um die Bank, den
Boden und die Riickwand abzuwischen. Wir empfehlen, vor der ersten
Anwendung jegliches unbehandeltes Holz mit einem Saunawachs
einzuschmieren, um die Sauna vor Schmutz zu schiitzen sowie das Risiko fiir
Absplitterungen zu senken. Aullerdem sollten Sie Saunareinigungsmittel
verwenden. Verwenden Sie kein Handtuch/Lappen, das zu nass ist und
Wassertropfen in der Sauna verteilen kann, da dies das Bauholz schadigen kann.
Verwenden Sie auBerdem keine chemischen Reinigungsmittel in der Sauna.

Achten Sie darauf, die Sauna trocken und sauber zu halten. Lassen Sie keine
Handtlcher, Glaser oder Flaschen in der Sauna nach Anwendung zurtick.
Reinigen Sie die AuBenflache der Sauna mit einem Handtuch oder einem Lappen
und reinigen Sie das Glas mindestens einmal im Monat.

Holzpflege

Wenn sich auf der AuBenflache der Sauna Kratzer oder Schaden befinden, kann
dies haufig mit einer kleinen Menge Mébelputz, Ol oder ein anderen
Mobelbehandlung verdeckt werden. Innere Flecken, Kratzer oder Schaden
kdnnen Sie entweder so lassen oder Sie schleifen oder kleben diese. Vermeiden
Sie jegliche Behandlungen, die Benzin oder eine hohe Konzentration Alkohol
enthalten. Holz ist ein lebendiges Material und kann kleine Absplitterungen mit
der Zeit bekommen. Wir empfehlen, das Saunapaneel mit Saunadél oder Wachs

einzuschmieren sowie Wachs fur die Sitzflache zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Personen, die physisch oder psychisch beeintrachtigt sind oder sensorische
Funktionsbeeintrachtigungen (inklusive Kinder) haben, oder Personen, denen die Erfahrung
und/ oder das Wissen fehlt, diurfen die Sauna nicht ohne eine Person verwenden, die die
Verantwortung fir die Sicherheit Gbernimmt. Entweder, indem sie das Saunabad liberwacht
oder indem sie der saunierenden Person Instruktionen bzgl. der Anwendung erteilt hat.
Verwenden Sie die Infrarotsaunawdarme nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder
Beruhigungsmittel. Verwenden Sie sie auch nicht, wenn Sie schwanger sind, eine schwere
Entziindung haben oder Fieber haben. Wenn Sie frisch eine Gelenkverletzung erworben
haben, sollte die Verletzung in den ersten 48 Stunden nicht erwdrmt werden, oder bis die
Schwellung  zuriickgegangen ist. Einzelne Erkrankungen oder gesundheitliche
Einschrankungen im Zusammenhang mit der Infrarotsaunawdrme sollten mit einem Arzt

abgesprochen werden.
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Fehlersuche

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Fehlersuche benétigen,
kontaktieren Sie Ihren Verkiufer fiir weitere Hilfe und der Bestellung
von Ersatzteilen.
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nten aus

Problem Erklirung Losung
1. Kontrollieren Sie, dass der
Power Kontrollieren Sie das Stromkabel Strom aus der Stegkdose kommt
1 | Lampe 2. Kontrollieren Sie, dass das
Teuchict nichi Kontrollieren Sie die Sicherung in der Box Stromkabel funktionsfihig ist
Tauschen Sie die Sicherung aus, wenn diese durchgebrannt ist
Indikator LED-Diode ist kaputt Reparieren oder tauschen Sie das
; Lampe auf Kontrollpanel aus
dem Panel : —
funktioniert Stérung des Stromsignals an das Kontrplheren Sle.emen eveptuellen
) Kontrollpanel Spalt in der Verbindung zwischen
nicht Kasten und Panel
Leuchtrohre ist kaputt Tauschen Sie die
Leuchtréhre aus
Vitaliskt Die Lebensdauer der Leuchtréhre wird
8 g bei Ubertriebener Anwendung reduziert
Heizung
leuchtet nicht Kontrollieren Sie die
3 lund wird Die Sicherung ist kaputt Sicherung in der Box und
- h:V tauschen Sie diese aus
nicht warm . . . . i :
Verbindung an die Heizung ist Kontrollieren Sie, dass alle
gestort oder kaputt Kabel ordentlich sitzen
Platinenproblem in der Tauschen Sie die Strombox aus
Strombox
Problem mit einer oder mehreren Heizungen | S. Teil 3 der Fehlersuche
Die Sauna ; .
hiilt dic Falsche Einstellung am Kontrollpanel Starten Sie das Kontrollpanel neu
4 | Temperatur | Temperatursensor kann locker Kontrollieren Sie die Verbindung zum
nicht richtig | oder kaputt sein Temperatursensor. Achten Sie
darauf, dass die Temperatur in der
Sauna abgelesen werden kann
Die Sauna Kurzschluss in der Strombox oder Schalten Sie die Sauna ab
5 |riecht innerhalb einer Verbindung zwischen
verbrannt den Heizgeréten Suchen Sie das verbrannte Kabel
Tauschen Sie den kaputten Kompong
Die Gliihbirne ist ausgebrannt Tauschen Sie die Glithlampe aus
Leselampe
funktioniert . . . . L Kontrollieren Sie die Verbindung zum
sicliE Die Gluhlampe sitzt nicht richtig Temperatursensor. Achten Sie
darauf, dass die Temperatur in der
6 Sauna abgelesen werden kann
Der Lampenhalter ist kaputt Tauschen Sie den Lampenhalter aus
Problem mit dem Kontrollpanel Tauschen Sie das Kontrollpanel aus
. Der Lautsprecher sitzt locker oder Kontrollieren Sie das Kabel/
Keiner oder | .
1st kaputt Lautsprecher
. schlechter
Sound der Kabel des Lautsprechers sitzt locker Kontrollieren Sie die Kabel.
Lautsprecher
Schlechte Bluetooth-Verbindung Probieren Sie, ein anderes Gerit zu verbinden
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